技术规格、参数与要求
	[bookmark: _GoBack] 序号
	名称
	规格、参数
	单位
	数量

	1
	路灯箱变维修
	包括但不限于更换箱变内断路器、接触器、中间继电器、热继电器、按钮、指示灯、万能转换开关和行程开关等。维修后，需满足现场设备的使用
	项
	1

	2
	落地式照明配电箱
	智能柜 150A 3P 总开，100A 3P 2 个，32A 2P 8个， 16A 1P 30 个， 电量检测仪
	台
	10

	3
	带监控节能路灯控制
	设备系统性能:采用Cortex-M3内核工业级32位ARM芯片和计量专用芯片，速度快、精度高、功能强。数据采集功能:从单灯终端获取各种数据，包含电压、电流、有功功率、功率因数、故障信息、电量、亮灯时长灭灯时长等信息。可以采集配电箱的三相电压、供电电流、功率因数、总功率和总电量。支持外接设备:.支持外接光照度、车流辆检测传感器、PM2.5传感器、气象传感器、智能电表、多回路电力采集器和电缆防盗设备。多种策略组合:支持多种控制模式,内置调光模式、定时模式/经纬度模式/光照度模式/光照+定时组合模式/光照+经纬+定时复杂模式。设备状态提示:集中管理器内置声光提醒功能,设备上线蜂鸣提示。
设备远程升级:采用嵌入式操作系统，集中管理器可以通过远程升级功能来实现设备的远程固件更新。独立运行:设备在与平台通信失联时可自主开关灯;内部存储控制策略,掉电数据不丢失。通信功能:上行通信:兼容三大运营商的GPRS,可选配4G/NB-IOT/LORA各种公网通信方式,既可与中心站对接，也可与云平台对接;下行通信:兼容电力载波PLC通信/LORA无线通信,实现单灯集中管理。故障告警异常开/关灯、灯具故障、供电停电/缺相、箱门。异常开启等重大故障主动报警，并有开关灯日志，控制功能:可以对配电箱的各个回路独立控制，对集中管理器管辖范围内单灯控制器终端进行单盏灯开关控制、节能控制。可视化功能:集中管理器标配液晶文本显示屏,本地可以查看修改参数与操作控制,方便实现场景和模式控制:通信接口:RS-485接口，增配RS-232。
	台
	10

	4
	钢管护管电缆
	钢管护管电缆:RVV2*1.0
	M
	800

	5
	塑料护管电缆
	塑料护管电缆:RVV2*1.0
	M
	800

	6
	高杆灯
	灯杆高度：10M 光源：400W以下 LED灯 防护标准：电器箱防护等级IP23；灯具 防护等级IP54 -55 照明半径：R40M-80M.
	根
	3

	7
	10米以下功能灯(需改造为LED灯)
	led路灯头 照约300㎡灯身高度：≤3米最大瓦数：250W（含）防水等级：IPX5额定电压：220v灯身材质：铝光源类型：LED操控方式：开关式灯罩材质：玻璃防雷级别：4KV
	支
	45

	8
	10米以下功能灯(需改造为LED灯)
	led路灯头 照约300㎡灯身高度：≤3米最大瓦数：150W（含）防水等级：IPX5额定电压：220v灯身材质：铝光源类型：LED操控方式：开关式灯罩材质：玻璃防雷级别：4KV
	支
	45

	9
	10米以下功能灯(需改造为LED灯)
	led路灯头 照约300㎡灯身高度：≤3米最大瓦数：150W（含）防水等级：IPX5额定电压：220v灯身材质：铝光源类型：LED操控方式：开关式灯罩材质：玻璃防雷级别：4KV
	支
	45

	10
	10米以下功能灯(需改造为LED灯)
	led路灯头 照约300㎡灯身高度：≤3米最大瓦数：70W（含）防水等级：IPX5额定电压：220v灯身材质：铝光源类型：LED操控方式：开关式灯罩材质：玻璃防雷级别：4KV
	支
	45

	11
	LED路灯
	led路灯头 照约300㎡灯身高度：≤3米最大瓦数：310W（含）防水等级：IPX5额定电压：220v灯身材质：铝光源类型：LED操控方式：开关式灯罩材质：玻璃防雷级别：4KV
	支
	45

	12
	LED路灯
	led路灯头 照约300㎡灯身高度：≤3米最大瓦数：240W（含）防水等级：IPX5额定电压：220v灯身材质：铝光源类型：LED操控方式：开关式灯罩材质：玻璃防雷级别：4KV
	支
	45

	13
	LED路灯
	led路灯头 照约300㎡灯身高度：≤3米最大瓦数：200W（含）防水等级：IPX5额定电压：220v灯身材质：铝光源类型：LED操控方式：开关式灯罩材质：玻璃防雷级别：4KV
	支
	45

	14
	LED路灯
	led路灯头 照约300㎡灯身高度：≤3米最大瓦数：180W（含）防水等级：IPX5额定电压：220v灯身材质：铝光源类型：LED操控方式：开关式灯罩材质：玻璃防雷级别：4KV
	支
	45

	15
	LED路灯
	led路灯头 照约300㎡灯身高度：≤3米最大瓦数：160W（含）防水等级：IPX5额定电压：220v灯身材质：铝光源类型：LED操控方式：开关式灯罩材质：玻璃防雷级别：4KV
	支
	45

	16
	LED路灯
	led路灯头 照约300㎡灯身高度：≤3米最大瓦数：135W（含）防水等级：IPX5额定电压：220v灯身材质：铝光源类型：LED操控方式：开关式灯罩材质：玻璃防雷级别：4KV
	支
	45

	17
	LED路灯
	led路灯头 照约300㎡灯身高度：≤3米最大瓦数：120W（含）防水等级：IPX5额定电压：220v灯身材质：铝光源类型：LED操控方式：开关式灯罩材质：玻璃防雷级别：4KV
	支
	45

	18
	LED路灯
	led路灯头 照约300㎡灯身高度：≤3米最大瓦数：850W（含）防水等级：IPX5额定电压：220v灯身材质：铝光源类型：LED操控方式：开关式灯罩材质：玻璃防雷级别：4KV
	支
	45

	19
	LED路灯
	led路灯头 照约300㎡灯身高度：≤3米最大瓦数：80W（含）防水等级：IPX5额定电压：220v灯身材质：铝光源类型：LED操控方式：开关式灯罩材质：玻璃防雷级别：4KV
	支
	45

	20
	LED路灯
	led路灯头 照约300㎡灯身高度：≤3米最大瓦数：70W（含）防水等级：IPX5额定电压：220v灯身材质：铝光源类型：LED操控方式：开关式灯罩材质：玻璃防雷级别：4KV
	支
	45

	21
	太阳能单晶硅电池80W(转换率>18%)
	led路灯头 照约300㎡灯身高度：≤3米最大瓦数：80W（含）防水等级：IPX5额定电压：220v灯身材质：铝光源类型：LED操控方式：开关式灯罩材质：玻璃防雷级别：4KV
	块
	20

	22
	20WLED灯头(1701m/w)
	led路灯头 照约300㎡灯身高度：≤3米最大瓦数：20W（含）防水等级：IPX5额定电压：220v灯身材质：铝光源类型：LED操控方式：开关式灯罩材质：玻璃防雷级别：4KV
	支
	50

	23
	蓄电池 60Ah(铅酸电池)
	480A 电池类型：铅酸蓄电池 额定电压：12V 额定容量：60Ah
	节
	20

	24
	智能控制器
	控制芯片:32 位微处理器、性能强大、系统稳定 电量计量:测量参数：电压、电流、功率因数、频率、千瓦和千瓦时 计量精度:1% 开关容量:触点AC220V/10A（阻性负载）继电器寿命达到10 万次
	个
	20

	25
	基础开挖
	1000*600*600基坑开挖及回填
	基/个
	20

	26
	基础浇灌
	1000*600*600基坑基础浇灌，含预埋件安装
	基/个
	20

	27
	机械台班费
	包含所有设备安装费用。机械台班的不变费包括：台班折旧费、台班大修理费、台班经常维修费、台班替换设备、工具及附具费，台班润滑及擦拭材料费、台班安装拆卸及辅助设施费，台班机械保管费等．可变费．包括：机上工作人员工资、动力，燃料费、车辆养路费等。请各投标单位整体报价
	项
	1

	28
	地脚螺栓等各种辅材
	包含所有本项目使用的辅助材料。项目不再另行结算各种辅材、耗材
	项
	1

	29
	搬运费
	包含所有本项目设备及材料的运输费及搬运费
	项
	1

	30
	安装调试费
	包括：安装费、调试费、培训费及一年的质保服务费。
	项
	1



