








附表1
采购需求及要求
1、 [bookmark: _Toc23568][bookmark: _Toc1602]分包情况
[bookmark: _Toc17259]本项目分为2个包，其中第一包采购预算15万元，最高限价14.52万元，采购需求为旧校区班级文化墙采购项目；第二包采购预算50万元,最高限价48.141332万元，采购需求为旧校区室外LED屏采购项目。
二、采购需求及要求
第一包采购需求：




	校园文化建设（室外LED屏、班级文化墙）采购项目参数

	序号
	包段
	项目
	参数
	尺寸
	数量
	备注

	1
	第一包
	班级文化墙
	班级文化墙：
    实木定制边框，毛毡底板（包含原文化墙拆除和墙体处理）
	3.10*1.62和
1.1*1.33
	各44个
	




第二包采购需求：
	校园文化建设（室外LED屏、班级文化墙）采购项目参数

	序号
	包段
	项目
	参数
	尺寸
	数量
	备注

	1
	第二包
	室外LED屏
	LED显示屏：
  像素间距≤5.0m，户外全彩
	模块尺寸320mm×160mm
	约33平方米
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	

	1
	080606002001
	监视器(屏、墙）
[项目特征]
1.名称:LED显示屏（含4张备板）
2.类型:像素间距≤5.0m；户外全彩；                                       
模组尺寸：宽320mmX 高160mm
[工作内容]
1.本体安装
2.单体测试
	台
	646
	
	
	

	2
	03B004
	磁铁�
[项目特征]
1.名称:专用磁铁
[工作内容]
1.安装
	套
	646
	
	
	

	3
	030501007001
	接口卡�
[项目特征]
1.名称:接收卡
2.类型:带载256x512；输出:8xHUB75；支持固件程序版本回读；支持画面90°倍数旋转
[工作内容]
1.安装
2.单体调试
	台
	56
	
	
	

	4
	031101001001
	开关电源设备
[项目特征]
1.规格:200W稳定带载输出，LED专用原厂电源
[工作内容]
1.开关电源安装
2.系统调测
	架
	176
	
	
	

	5
	030411004001
	配线
[项目特征]
1.名称:屏体长排线
[工作内容]
1.安装
	m
	646
	
	
	

	6
	030411004002
	配线
[项目特征]
1.配线形式:屏体网线
[工作内容]
1.配线
	m
	56
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	030411004003
	配线
[项目特征]
1.配线形式:三芯电缆线
[工作内容]
1.配线
	m
	176
	
	
	

	8
	030404017001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称、型号:40kw智能配电柜 不含板卡
[工作内容]
1.箱体安装
	台
	1
	
	
	

	9
	030404015001
	控制台�
[项目特征]
1.参数:硬件要求：
1、机型：机型：分体机台式机工作站；
2、处理器：≥Intel 12代酷睿I5处理器；
3、内存：≥16GB DDR4，2根内存插槽，最大支持64GB DDR4 3200MHz内存；
4、系统硬盘≥256G固态硬盘；
5、存储硬盘≥1T机械硬盘；
6、网卡：集成10/100/1000M自适应千兆网卡；
7、声卡：集成5.1声道声卡，支持前2后3音频接口；
8、USB接口：≥10个USB接口，其中不少于6个USB3.2接口；
9、键盘/鼠标：通用；显示器≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080；
软件要求：
1、输入法要求：英文、拼音、五笔输入法；
2、其他软件：WPS 2019及以上；
[工作内容]
1.盘柜配线
	台
	1
	
	
	

	10
	031101043001
	终端设备�
[项目特征]
1.名称:视频处理器
	套
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.类型:单画面；带载260万、横向最大3840、纵向最大1920；U盘脱机播放、输入:1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、CVBS、1xAudio；输出:4x网口，
[工作内容]
1.本体安装
2.单体测试
	
	
	
	
	

	11
	03B005
	框架结构�
[项目特征]
1.名称:钢结构，包边（铝塑板）
[工作内容]
1.安装
	平方
	44
	
	
	

	12
	030404031001
	小电器�
[项目特征]
1.名称:风扇
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	56
	
	
	

	13
	03B006
	箱体�
[项目特征]
1.名称:防水箱体
[工作内容]
1.安装
2.运输
	平方
	33
	
	
	

	14
	030411004004
	配线
[项目特征]
1.配线形式:CAT5E网线
[工作内容]
1.配线
	项
	1
	
	
	

	15
	030408001001
	电力电缆�
[项目特征]
1.型号:YC（3×10）+（2×10）
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	60
	
	
	

	16
	030404031002
	小电器�
[项目特征]
1.名称:全天候防水中投型扬声器
2.型号:单12〞无源二分频全天候中投型扬声器（定压/定阻）自定义。          
	个
	4
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	单元组成：1x12〞低音单元，1x1.43〞高音单元。                                                
频率响应：60Hz-20KHz(±3dB)。                           
灵敏度（1W/1m):100dB。                          
最大声压级:130dB。                      
标称阻抗：8Ω/100V可选                             
额定功率：250W（AES）/1000W（PEAK）                  
覆盖角度：（HxV）90°x50°。                           
连接插座：2xNeutrik Speakon NL4                      
颜色：灰色，黑色，                                    
箱体材料：BMC。 
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	
	
	
	
	

	17
	030404031003
	小电器�
[项目特征]
1.名称:防水同轴音箱
2.型号: 12寸点声源同轴扬声驱动器采用75芯双层线圈低音 和75芯高分子复合膜高音， 高低音同轴技术在不同角度下能得到更为均衡的声音以及更宽广的覆盖角度，凭借其优秀箱体结构设计技术、以及分频器调校与单元选配，并在分频器调校时通过精确的计算，充分考 虑单元的群延时相位等变
	个
	2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	化，使声学分频点结合得非常完美；
低音单元特殊散热的磁路设计，在持续大功率下确保散热良好，相对恒定的温度减少了阻抗飘移，使单元功率压缩减到最小，经过特殊加强处理的纸盆有着良好的瞬态与刚性,减少大功率状态下纸盆的分割运动与互调失真,使音色更加纯净  结实；
箱体由多层桦木夹板构成,表面采用黑色水溶性洒点漆；
特殊的箱体结构能让这款产品应用于多种专业扩声领域.
技术参数
频率响应:55Hz-20KHz；
灵敏度：98dB；
连续声压级:119dB；最大声压级:130dB；
额定/峰值功率：450W/ 1800W ；
额定阻抗：8Ω；
辐射角度：H90°×V90°；
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	
	
	
	
	

	18
	030404031004
	小电器�
[项目特征]
1.名称:专业功放
2.型号:频率响应30Hz-350Hz (±3dB)；
灵敏度（1W/1m）:101dB；
最大声压级（1m） 127dB（连续）/ 133dB（SPL）；
功率（AES）:额定 / 程序 / 峰值 600W(RMS)/1200W(PROGRAM)/2400W(PEAK)；
额定阻抗（Ω）: 8Ω；
低音单元:LF 1×18"；
连接插座：Connectors 
	个
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	二个NEUTRIK NL4MP四芯插座 1+1-
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	
	
	
	
	

	19
	030404031005
	小电器�
[项目特征]
1.名称:返听功放
2.型号:额定输出功率：8Ω立体声600W×2  4Ω立体声1050W×2桥接输出功率：8Ω桥接1950W   电源要求：AC220V 电压范围AC190v-250v 50/60HZ
谐波失真：（1kHz,8ohms) ：<0.01% 频率响应：20Hz-20kHz:  +/-1dB 灵敏度:0.775V信噪比：≥100dB（A计权）阻尼系数:（≥300@8ohms） 转换速率:25V/US                                输入阻抗：平衡20K 非平衡10K    通道隔离度：60dB@8ohms 1Khz输出级：Class-2H LED指示灯：电源/信号/失真/削波 输入连接器：平衡卡侬公母座 输出连接器：SPEAKON,接线柱散热系统：双变速风扇，从前到后排风 保护功能：过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅 尺寸：482×346×88mm
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	1
	
	
	

	20
	031101043002
	终端设备�
[项目特征]
1.名称:调音台
2.类型:产品特点：                                           两编组调音台
8路单声道MIC输入（9/10
	套
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	通道可转换MP3播放）
每路通道一键静声
每路麦克风输入都配备优质+48V幻像电源
中频扫频的三段均衡，英国风格
2组AUX辅助输出，可以外接处理器
高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平
60行程高分析度推子
内置DSP数字99效果器
7段立体声图示均衡器
MP3播放器带USB接口带录音（高中低音效调节）
内置式静噪开关电源器，使用方便灵活
可选配机架侧板装标准机柜   
技术参数
最大输入电平Max mic input t level:+20dbu 立体声最大输入电平Max stereo input level:+20dbu其他输出 Other output:+20dbuPramatnc EQ:高音 HIGH :12KHZ,+/-15dB MID中音:600KHZ,+/-15dB  LOW低音 :80HZ,+/-15dB

[工作内容]
1.本体安装
2.单体测试
	
	
	
	
	

	21
	031101043003
	终端设备�
[项目特征]
1.名称:电源时序器
2.类型:功能特点：
高清彩色2.2寸显示屏（分辨率376*240），可实时显示时间、电压、电流、功率、功率因数、通道开关状态、本机ID,旋钮控制；
支持本地两组循环开关机控制。
内置功率计，电压、电
	套
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	流、功率、功率因数实时显示。
带有过压保护、过流保护、欠压保护均可设置保护阀值。
支持RS232中控控制，波特率可设置(4800-921600，默认9600)，支持设备所有数据反码。
支持多台设备级联，通过RS232联机（最长距离10米），RS232连接线需db9公对公23交叉。
断电记忆（当设备突然断电数据自动储存）。
上电自启（当设备设定开启上电自启后，每次设备通电10秒后会开启所有设备通道）。
8路开关通道输出，每路可单独设置开关机延时1-999秒（默认1秒）。
支持中英文同步显示。
整机采用磷铜插座。
支持工作时间累计单位（分钟）。
支持用电量单次累计，多次累计单位（度）。
技术参数
工作电压：90-267V
[工作内容]
1.本体安装
2.单体测试
	
	
	
	
	

	22
	031101043006
	终端设备�
[项目特征]
1.名称:智能反馈抑制器器
2.类型:2吋彩色液晶屏显示电平/工作模式/48V电源，独有线路输入接口，增益开关，48V幻象电源；                                                                                                                                      
	套
	1
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	序号
	项目编码
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	计量单位
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	合价
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	                                                                                                                                                     采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出；                                                                                                                                                                                                                             内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送；                                                                                                                                     系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号；                                                                                                                                                内置AGC双向控制，具有区分
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	加强信号和轻柔信号的能力；  独有 线路输入接口，增益开关，48V幻象电源                                                                                                                                                                                      
1.工作电源：220V 10% (AC,50/60Hz)
2.线路输入电平：0dB两路
3.线路输入阻抗:22K
4.反馈抑制频响:50Hz~20KHz(+2dB)
5.直通频响:40Hz~20KHz(+2dB)
6.失真度:<0.1%
7.底噪声:<1mV
8.增益提升6-9dB
[工作内容]
1.本体安装
2.单体测试
	
	
	
	
	

	23
	031101043004
	终端设备�
[项目特征]
1.名称:真分集一拖四无线手持话筒
2.类型:内嵌式2组真分集接收模块，内置210个频率可选，每组2条天线；
内置高级扫频功能，可自动跳过正在使用的频率和其他杂波频率以避免串频干扰；
配备LCD液晶显示屏，实时反馈系统工作状态；
红外线自动对频，ACT自动选频；
支持8台叠机使用                           
接收机技术参数：                 
接收距离：130M左右 （第一次掉频）           
	套
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	            
频道总数：210CH                     
频率响应：50Hz-18kHz                
灵敏度：-105dBm（12dB S/N AD）      
输出抗阻：2200Ω                    
信噪比：＞100dB（1kHz-A）           
频带宽度：25MHz                     
载波频率范围：630-690MHz ， 840-890MHz：
发射器技术参数:                                                                                                                                                                                                                                                                                电源供应：手持腰包AA1.5v*2 会议AA1.5v*3 
频带宽度：25MHz
频率间隔：250KHz
动态范围：＞150dB
载波误差：±5PPm≤10KHz
射频输出功率：50mW
[工作内容]
1.本体安装
2.单体测试
	
	
	
	
	

	24
	031101043005
	终端设备�
[项目特征]
1.名称:UHF天线放大系统
2.类型:提供使用2-5台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多頻道系统，共用一对天线，以简化天线装配工程，提升接收距离及效
	套
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	能；
采用高动态低难讯之主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具有超低內调失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰，其输出增益约等于1；
天线输入插座可以直接配置适用频带范围內的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组；
天线输入接座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及內建强波器的对数定向天线组。
分配器技术参数：
频率范围：500-950MHz
输入截断点：+22dBm
噪声比：4.0dB Type(Center Band)
增益：+6-9dB(Center Band)
输出阻抗：15dB min
阻抗：50Ω  指向
频宽：450MHz
插座：TNC female
电源供应：100-240V/50/60Hz
电源消耗：170mA    指向性：180度
四组电源输出：12V/600~1000mA                                                                                                                                                                                                                                        天线类型：指向性天线
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	工作频带：500MHz-950MHz
增益：6dB典型
阻抗：50Ω 典型
指向性:  椭圆形180度 典型
指向极性：垂直（于垂直安装）
连接端子：固定式直角BNC母座
构造：玻璃铜及铜膜镜层
[工作内容]
1.本体安装
2.单体测试
	
	
	
	
	

	25
	030502001001
	落地式机柜、机架�
[项目特征]
1.名称:32U标准机柜
[工作内容]
1.安装
	台
	1
	
	
	

	26
	03B007
	线材及辅材�
[项目特征]
1.名称:包含线材辅材及电动葫芦等
[工作内容]
1.安装
	套
	1
	
	
	

	27
	030501016001
	网络调试及试运行�
[项目特征]
1.名称:安装调试费
[工作内容]
1.系统测试
2.系统试运行
3.系统验证测试
	系统
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	

	28
	031301017001
	脚手架搭拆
	
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率
(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	
	一
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	

	1
	031302001001
	环境保护费
	人工费
	
	
	
	
	

	2
	031302001002
	文明施工费
	人工费
	
	
	
	
	

	3
	031302001003
	安全施工费
	人工费
	
	
	
	
	

	4
	031302001004
	临时设施费
	人工费
	
	
	
	
	

	5
	031302001005
	扬尘污染防治增加费
	人工费
	
	
	
	
	

	6
	031302001006
	建筑工人实名制费
	人工费
	
	
	
	
	

	
	二
	其他总价措施项目
	
	
	
	
	
	

	7
	031302002001
	夜间施工增加费
	人工费
	
	
	
	
	

	8
	031302004001
	二次搬运费
	人工费
	
	
	
	
	

	9
	031302006001
	已完工程及设备保护费
	人工费
	
	
	
	
	

	10
	031302005001
	冬雨季施工增加费
	人工费
	
	
	
	
	

	11
	03B001
	工程定位复测费
	人工费
	
	
	
	
	

	12
	03B002
	施工因素增加费
	人工费
	
	
	
	
	

	13
	03B003
	特殊地区增加费
	人工费
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额

	1
	规费
	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税
	
	
	

	1.1
	其中：社会保险费
	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费
	
	
	

	1.2
	其中：住房公积金
	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费
	
	
	

	1.3
	其中：环境保护税
	按实记取
	
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费
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	编制人（造价人员）：
	
	复核人（造价工程师）：
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